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ConextPlay Kit de Démarrage (36359) 

 

Champ d'application 

Numéro de poste Description de l'article Quantité 

31864 ConextPlay module masculin blanc chaude 1 LED 2,5x2,5cm 5V 20 

31869 ConextPlay module féminin blanc chaude 1 LED 2,5x2,5cm 5V 10 

31873 ConextPlay module d'alimentation blanc chaude 1 LED 2,5x2,5cm 5V 1 

32035 Câble, USB-C à USB-A, noir, 1m 1 

 

 

Connexion 

Grâce au système de connexion breveté Conext du LUMITRONIX, il est possible de créer une grande variété de formes. 

Les modules LED ConextPlay mâle (31864) et femelle (31869) peuvent être combinés entre eux de la manière souhaitée.  

Le contact électrique entre les modules LED est établi par simple branchement. 

L'alimentation électrique est assurée par le module d'alimentation (31873), le câble USB-C (32035) et un bloc d'alimentation avec connexion USB-A d'au moins 5 volts.  

Le bloc d'alimentation n'est pas inclus dans le volume de livraison.  

Jusqu'à 150 modules ConextPlay peuvent être utilisés simultanément via un module d'alimentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opération  

• Mise en marche/arrêt: Appuyer brièvement (moins d'une seconde) sur le bouton du module d'alimentation.  

• Changer la luminosité: Frappe longue (>1 seconde).  

• Activer le mode fondu: Appuyez sur la touche pendant une longue période (>1 seconde) lorsque l'appareil est éteint. 

En mode de fondu, la luminosité passe lentement du clair au foncé et vice-versa. 

• Désactiver le mode fondu: Appuyez sur le bouton pendant une longue période (>1 seconde) lorsque le mode de fondu est active. 
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