
FR iFlex300 Eco Kit de bande LED

SOMMAIRE

Bande de LED RGBW 5000 x 10 x 1,72 mm 
Face arriè autocollante, 300 LED

Bloc d‘alimentation , cable de 2 m

Télécommande IR (pile incluse), 125 x 56 x 7,5 mm

Unité de control, 60 x 30 x 14 mm Capteur Connecteur à Clip

RGBW   |   300 LEDs   |   5 m   |   5 V   |   Télécommande IR   |   Capteur de musique
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16,67 mm

RACCORDEMENT

Relier le bloc d’alimentation ä l‘appareil de commande.

Connecter la bande LED avec le connecteur à clip.

Brancher le bloc d‘alimentation sur le reseau electrique.
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CONTROLEUR /
TÉLÉCOMMANDE

Mise en 

Mise en marche / Arrét

Régler la vitesse

Changer d‘effet

 Marche 16 couleurs  
prédéfinies

Éteindre

Effets prédéfinis

Diminuer / augmenter la
vitesse des effets

Le mode de reconnaissance de  
la musique est sélectionné
automaticquement

Diminuer / augmenter la
luminosité

Diminuer / augmenter la
la longuer de l‘effet

Changement de couleur en mode 
de reconnaissance de la musique

Un effet en avant

Un effet en arrière

L‘effet enregistré est
automatiquement sélectionné

Réglage favori  
automatiquement

Réglage favori  
avant / arrière

Le mode de reconnaissance 
de la musique avant / arrière



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les modules LED et tous leurs composants ne doivent pas &tre soumis à un stress
mécanique. Évitez d‘exercer une force excessive, par exemple en vissant ou en pliant trop
fort. L‘installation de la barre (avec l‘appareillage) doit &tre effectuée en tenant compte de toutes
les normes Electriques et de securite applicables.

Veillez à prendre des précautions ESD standard lors de l‘installation des modules.
- Les composants sur les bandes LED ne doivent pas Etre soumis a des contraintes mécaniques.
- Les pistes conductrices sur les platines ne doivent pas étre endommagées ou
interrompues lors du montage.
- Température de travail : -20°- 60°C.

L‘installation doit étre effectuée par un électricien agréé, dans le respect de toutes les
prescriptions et normes en vigueur.
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